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NATIONAL FOREWORD 

This Indian Standard (Second Revision) which is identical with ISO 8147 : 1995 'Shipbuilding and 
marine structures — Derrick rigs and component parts — Vocabulary' issued by the International 
Organization for Standardization (ISO) was adopted by the Bureau of Indian Standards on the 
recommendation of the Shipbuilding Sectional Committee and approval of the Transport Engineering 
Division Council. 

This standard was first brought out in 1968 and subsequently revised in 1983. The present revision 
has been undertaken to harmonize it with current international practices. In this standard care has 
been taken to standardize only suitable terms and not to perpetuate unsuitable terms because of their 
use in the past. 

The illustrations given against the respective terms are simplified or symbolic representations given in 
order to facilitate comprehension; they serve only as examples and are not intended to define the 
construction. 

For elucidation, the components of the derrick gear for which terms are given are for typically 
characteristic derrick rigs according to their position in the assembled rig. 

The text of ISO Standard has been approved as suitable for publication as an Indian Standard without 
deviations. Certain conventions are, however, not identical to those used in Indian Standards. 
Attention is particularly drawn to the following: 

Wherever the words 'International Standard' appear referring to this standard, they should be 
read as 'Indian Standard'. 

Annex A forms an integral part of this Indian Standard. Annex B is for information only. 
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Indian Standard 

SHIPS AND MARINE STRUCTURES — DERRICK 
RIGS AND COMPONENT PARTS — VOCABULARY 

( Second Revision ) 



1 Scope 

This International Standard establishes the 
vocabulary for the various terms in use relative to the 
most important components of derrick rigs on ships. 
It lays down terms and definitions used in connection 
with derrick rigs, and adds terms for winches in 
accordance with ISO 3828. 

Where more than one term is given for a concept, the 
first term is the preferred one and others, although 
used within the marine industry, are non-preferred. 
Deprecated terms are also so indicated. 

A multilingual vocabulary is given in annex A, 
arranged numerically in the order of the reference 
numbers; it provides a list of equivalent terms, in 
other languages, in the following order. 



ru: Russian 

de: German 

es: Spanish 

fi: Finnish 

it: Italian 



nl: Dutch 

no: Norwegian 

pi: Polish 

pt: Portuguese 



NOTE — In addition to terms and definitions used in the 
three official ISO languages (English, French and Russian), 
this International Standard gives the equivalent terms in 
German, Spanish, Finnish, Italian, Dutch, Norwegian, 
Polish and Portuguese; these are published under the 
responsibility of the member bodies for Germany (DIN), 
Spain (AENOR), Finland (SFS), Italy (UNI), Netherlands 
(NNI), Norway (NSF), Poland (PKN) and Portugal (IPQ). 
However, only the terms and definitions given in the official 
languages can be considered as ISO terms and definitions. 



1 Domaine d'application 

La presente Norme internationale etablit le 
vocabulaire des differents termes usuels pour les 
composants les plus importants des matures a bord 
des navires. Elle donne les termes, ainsi que leurs 
definitions, utilises en rapport avec les matures, 
completes par les termes relatifs aux treuils 
conformes a I'lSO 3828. 

Lorsque plusieurs termes sont donnes pour un meme 
concept, le premier terme est le terme prefere et les 
autres termes, bien qu'ils soient utilises dans 
I'industrie maritime, ne sont pas souhaitables. Les 
termes qui sont tombes en desuetude sont aussi 
indiques. 

Un vocabulaire multilingue est donne dans 
I'annexeA, classe dans I'ordre des numeros de 
reference; il ne constitue qu'une liste de termes 
equivalents dans d'autres langues, donnees dans 
I'ordre suivant: 



ru: russe 

de: allemand 

es: espagnol 

fi: finnois 

it: italien 



nl: neerlandais 

no: norvegien 

pi: polonais 

pt: portugais 



NOTE — En complement des termes et definitions utilises 
dans les trois langues officielles de I'lSO (anglais, francais 
et russe), la presente Norme internationale donne les 
termes equivalents dans les langues allemande, espagnole, 
finnoise, italienne, neerlandaise, norvegienne, polonaise 
et portugaise; ces termes sont publies sous la respon- 
sabilite des comites membres de PAIIemagne (DIN), de 
I'Espagne (AENOR), de la Finlande (SFS), de I'ltalie (UNI), 
des Pays-Bas (NNI) de la Norvege (NSF), de la Pologne 
(PKN) et du Portugal (IPQ). Toutefois, seuls les termes et 
definitions donnes dans les langues officielles peuvent etre 
consideres comme etant des termes et definitions de I'lSO. 
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2 Derrick rigs and components 

The typical components for complete derrick rigs 
are summarized and numbered in assembly 
drawings, which are examples only, for charac- 
teristic types of derrick rigs (see clause 3). 



2 Matures et leurs composants 

Les composants types d'une mature complete sont 
recapitules et numerates sur des schemas 
d'ensemble, qui sont donnes a titre d'exemples 
uniquement, pour des types caracteristiques de 
matures (voir article 3). 



2.1 Types of derrick rigs 

The following categories of derrick rigs are 
defined: 

A — light-load derrick with fixed span (see 
figure 1); 

B — light-load derrick with span tackle (see 
figure 2); 

C — heavy-lift derrick (see figure 3). 



2.1 Types de matures 

Les types de matures suivants sont definis: 

A — mat de charge pour charges legeres avec . 
apiquage fixe (voir figure 1); 

B — mat de charge pour charges legeres avec 
palan d'apiquage (voir figure 2); 

C — mat de charge pour charges lourdes (voir 
figure 3). 



2.2 Numbering of components and terms 

The reference numbers in figures 1 to 4 are related 
to those given to the terms (see clause 4). 

The reference number is a combination of a group 
number according to table 1 and a count number 
within each group. 



2.2 IMumerotation des composants et des 
termes 

Les reperes (numeros de reference) sur les 
figures 1 a 4 sont ceux attribues aux termes (voir 
article 4). 

Le numero de reference est constitue par le 
numero du groupe, conformement au tableau 1, 
suivi d'un numero d'ordre dans chaque goupe. 



Table 1 — Groups of components 



Tableau 1 — Groupes de composants 



Group 
No. 


Contents 


Range of 
reference 
numbers 


Terms 

given 

in: 





General (design, 
main dimensions, 
forces) 


001-021 1 > 


table 2 


1 


Bearings 


101 to 107 


table 3 


2 


Derrick boom and boom 
fittings 


201 to 210 


3 


Cargo 
rigging 


Riggings 

and 
accesories 


301 to 309 


4 


Span 
rigging 


401 to 411 


5 


Slewing 
rigging 


501 to 508 


6 


Accessories 


600 to 613 


7 


Winches 


701 to 704 


1) These reference numbers are not given in figures 1 to 4. 



Groupe 
n° 


Designation 


Numeros 

de 
reference 


Termes 

donnes 

dans: 





Generalites (conception, 
dimensions principales, 
forces) 


001 a021 1 > 


tableau 
2 


1 


Supports 


101 a 107 


tableau 
3 


2 


Cornes de charge et 
ferrements de corne 


201 a 210 


3 


Greements 
pour le 
levage 


Greements 

et 
accessoires 


301 a 309 


4 


Greements 

pour 

I'apiquage 


401 a 411 


5 


Greements 
pour le 
brassage 


501 a 508 


6 


Accessoires _ 


600 a 613 


7 


Treuils 


701 a 704 


1) Ces numeros de reference n'apparaissent pas sur les 
figures 1 a 4. 
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3 Assemblies for types of derrick rigs 

The illustrations given in figures 1 to 4 are 
simplified examples only. 



3 Ensembles de types de matures 

Les illustrations donnees aux figures 1 a 4 ne sont 
que des exemples simplifies. 



3.1 Light-load derrick with fixed span (rig 
type A) 



3.1 Mat de charge pour charges legeres avec 
apiquage fixe (mature de type A) 




(201 



(603) 



(208 



603 



203) 




1) Variant of preventer No. 505: see figure 2. 



1 ) Variante de fausse-garde n° 505: voir figure 2. 



NOTE — Details A and B: see figure 4. 



NOTE — Details A et B: voir figure 4. 



Figure 1 — Example of derrick rig, type A 



Figure 1 — Exemple de mature de type A 
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3.2 Light-load derrick with span tackle (rig 
typeB) 



3.2 Mat de charge pour charges legeres avec 
palan d'apiquage (mature de type B) 




"S77 



Variant of preventer 
(No. 505) 

Variante de fausse-garde 
(n° 505) 



NOTE — Detail A: see figure 4. 



NOTE — Detail A: voir figure 4. 



Figure 2 — Example of derrick rig, type B 



Figure 2 — Exemple de mature de type B 



IS 4478 : 2007 
ISO 8147 : 1995 



3.3 Heavy-lift derrick (rig type C) 



3.3 Mat de charge pour charges lourdes 
(mature de type C) 



@^ 




NOTE — Detail A: see figure 4. 



NOTE — Detail A: voir figure 4. 



Figure 3 — Example of derrick rig, type C 



Figure 3 — Exemple de mature de type C 
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Flemish eye 
Boucle et cosse 



or 
ou 



wire rope socket 
douille d'extr6mit6 



closed type 
Type ferm6 



open type 
Type ouvert 





Round eye 
CEil rond 



a) 




b) 



a) Detail A (turned in vertical plane): Rope termination 
and connection 

b) Detail B: Connections at triangular plate 



a) Detail A (replace dans un plan vertical): Terminaison 
de cable et liaison 

b) Detail B: Liaisons avec un trefle 



Figure 4 — Example of details A and B 



Figure 4 — Details A et B — Exemples 
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4 Terms and definitions 

The terms given in tables 2 and 3 are classified in 
groups according to 2.2. 

Table 2 comprises the basic terms for complete 
derrick gear and main terms for the design of 
derrick gear. 

NOTE — The reference numbers 001 to 021 of terms 
according to table 1 are not given in figures 1 to 4. 

Table 3 comprises the terms for the components of 
derrick gear. The reference numbers in this table 
correspond to those given in figures 1 to 4. 



4 Termes et definitions 

Les termes donnes dans les tableaux 2 et 3 sont 
classes en groupes conformement a 2.2. 

Le tableau 2 comprend les termes de base d'un 
appareil de levage complet et les principaux 
termes utilises pour sa conception. 

NOTE — Les numeros de reference 001 a 021 des ter- 
mes selon le tableau 1 n'apparaissent pas sur les figures 
1 a 4. 

Le tableau 3 comprend les termes relatifs aux 
composants d'un appareil de levage. Les num6ros 
de reference dans ce tableau 3 correspondent aux 
reperes indiques sur les figures 1 a 4. 



Table 2 — Basic terms of derrick gear 
Tableau 2 — Termes de base d'appareil de levage 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


Group — General (design, main dimensions, forces) 

Groupe — Generalites (conception, dimensions principales, forces) 


001 


derrick 

mat de 
charge 


Lifting gear device for hoisting and lowering loads 
having a derrick boom pivoted at its heel by a 
gooseneck bearing, the head of which may be swung 
in a horizontal and vertical plane. The derrick boom 
may be slewed into any position by means of span 
and guy tackle as desired. The operating machinery is 
fixed to the ship's structure and is independent of the 
derrick boom. 

Appareil de levage pour hisser ou affaler des charges, 
qui possede une corne de charge articulee a son pied 
sur un support de vit de mulet; la tete de cette corne 
peut etre deplacee dans un plan horizontal ou vertical. 
La corne de charge peut etre orientee dans toute 
position desiree au moyen des palans d'apiquage et 
de brassage. Les appareils de manoeuvre sont fixes a 
la structure du navire et sont independants de la 
corne de charge. 


— 


002 


light-load 
derrick 

mat de 
charge pour 
charges 
legeres 


Derrick with a derrick boom which may be slewed 
under load, the derrick rig permitting safe working 
loads up to approximately 15 1. 

Mat de charge avec une corne de charge qui peut etre 
orientee sous charge, les charges maximales 
d'utilisation de la mature pouvant aller jusqu'a 15 1 
environ. 


— 
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Table 2 (continued) 
Tableau 2 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


003 


heavy-lift 
derrick 

mat de 
charge pour 
charges 
lourdes 

bigue 


Derrick with a derrick boom which may be slewed 
under load, the derrick rig permitting safe working 
loads of at least 12,5 1. 

Mat de charge avec une corne qui peut etre orientee 
sous charge, les charges maximales d'utilisation de la 
mature pouvant etre au moins de 12,5 1. 


— 


004 


derrick rig 
mature 


Assembly of all components (derrick post, gooseneck 
bearing, derrick boom, span bearing, winches, ropes, 
blocks, hooks, etc.) which, being permanently fitted, 
serve to keep the derrick standing or to give service to 
it. 

Ensemble de tous les composants (matereau, support 
de vit de mulet, corne de charge, support d'apiquage, 
treuils, cables, poulies, crochets, etc.) qui, grees en 
permanence, servent a maintenir le mat de charge, ou 
a son fonctionnement. 


Examples of rigs: see figures 1 to 3 

Exemples de matures: voir figu- 
res 1 a 3 


005 


derrick rig 
design 

conception 
de la 
mature 


Layout and operational characteristics of all 
components which form part of a derrick rig according 
to the service requirements on board ship. 

Determination de la disposition et des caracteristiques 
de tous les composants de la mature en fonction du 
service demande a bord du navire. 


— 


006 


swinging 
derrick 

come 
pivotante 


Derrick rig in which a single derrick boom is used so 
that the suspended load is transferred from one point 
to another by swinging the derrick boom. 

Mature dans laquelle I'utilisation d'une seule corne de 
charge permet de deplacer la charge suspendue d'un 
point a un autre par pivotement de cette corne de 
charge. 


— 


007 


union 
purchase 

colis volant 


Derrick rig in which a pair of derrick booms is used in 
combination, the derrick booms being fixed by means 
of preventers and the cargo runners being coupled in 
such a way that the load may be swung from a 
position vertically under one derrick boom to a 
position vertically under the second. 

Mature dans laquelle deux cornes de charge sont 
utilisees concurremment, les cornes de charges etant 
maintenue en position fixe au moyen de fausse- 
gardes et les cables de levage etant relies de maniere 
que la charge puisse etre transferee d'une position a 
la verticale d'une corne de charge a une position a 
la verticale de I'autre corne de charge. 


— 
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Table 2 (continued) 
Tableau 2 (suite) 



Reference 
IMo. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


008 


length of 
derrick 
boom, / 

longueur 
d'une corne 
de charge, / 


Axial length of derrick boom measured from the 
centre of the bolt or pin of the derrick boom heel fit- 
ting to the central line of the derrick boom head 
fitting. 

Dimension longitudinale de la corne de charge, 
mesuree entre I'axe du boulon ou de la broche de la 
ferrure de pied de la corne de charge et I'axe de la 
ferrure de tete de la corne de charge. 




009 


height of 

derrick 
post, h 

hauteur du 
matereau, h 


Height of the span attachment point to the derrick 
post, measured from the hinge pin centre in the 
gooseneck bearing to the centre of the hole for the 
span connection in the span bearing trunnion piece. 

Hauteur du point d'attache de la ferrure d'apiquage au 
matereau, mesuree depuis le centre de la broche 
d'articulation, dans le support de vit de mulet, au 
centre du trou de liaison du cable d'apiquage, dans la 
marionnette du support d'apiquage. 










i 




010 


radius of 
derrick 
boom, r 

portee de la 
corne de 
charge, r 


Horizontal projection of the length of the derrick boom 
for a definite topping angle. 

Projection horizontal de la longueur de la corne de 
charge pour un angle d'apiquage donne. 


' 1 / 




^r r 




011 


topping angle 
of derrick 
boom, a 

angle 
d'apiquage 
d'une corne 
de charge, a 


Angle formed by the axis of the derrick boom and the 
horizontal in a definite working position. 

Angle forme par I'axe de la corne de charge avec 
I'horizontale pour une position de travail donnee. 








012 


nil ratio 
rapport hll 


Relevant datum for the calculation of the forces acting 
on derrick boom and gear. It designates the height of 
the span attachment point (h) to the derrick post to the 
length of the derrick boom (/) ratio. 

Donnee utile pour le calcul des forces agissant sur la 
corne de charge et I'appareil de levage. II designe le 
rapport de la hauteur (h) de I'apiquage sur le mat a la 
longueur (/) de la corne de charge. 
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Table 2 (continued) 
Tableau 2 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terms 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



013 



Safe Working 
Load (SWL) 



charge 
maximale 
d'utilisation 
(CMU) 



(1) For the complete derrick rig, the maximum 
admissible load which may be applied to it. 

(2) For a component, the maximum admissible 
load which may be applied to it. In the case of a 
single-sheaved block without a becket, the SWL 
is equal to half the maximum admissible load 
at the head fitting. In the case of a single- 
sheaved block with a becket, the SWL is equal 
to one-third the maximum admissible load at 
the head fitting. 



(1) Pour I'ensemble de la mature, charge maximale 
admissible qui peut lui etre appliquee. 

(2) Pour un composant, charge maximale 
admissible qui peut lui etre appliquee. Dans le 
cas d'une poulie a simple rea sans ringot, la 
CMU est egale a la moitie de la charge 
maximale admissible sur la ferrure de tete. 
Dans le cas d'une poulie a simple rea avec 
ringot, la CMU est egale au tiers de la charge 
maximale admissible sur la ferrure de tete. 



NOTE — The SWL for the complete 
derrick rig is usually equal to the 
SWL of the cargo hook itself. 



NOTE — La charge maximale 
d'utilisation (CMU) pour I'ensemble 
de la mature est normalement 
egale a la charge maximale 
d'utilisation du croc de charge lui- 
meme. 



014 



nominal size 



grandeur 
nominale 



Number for the size designation of a component. 
Within the series of component parts of derrick rigs, 
this size designation is a numerical value without unit 
and is derived from the permissible load of the 
relevant component. 

Nombre utilise pour la designation de la taille d'un 
composant. Dans les series des elements constitutifs 
de la mature, cette designation est une valeur 
numerique sans unite et est derivee de la charge 
autorisee de I'element considere. 



NOTE — The nominal sizes of 
components of derrick rigs are in 
general expressed in preferred 
numbers according to ISO 3. 



NOTE — Les grandeurs nominales 
des composants de la mature sont 
en general exprimees a I'aide des 
nombres preferentiels conformes a 
I'ISO 3. 



015 



working 
load, F 



charge 
utile, F 



Actual load which is applied to the complete derrick 
rig. 



Charge reelle appliquee a I'ensemble de la mature. 



NOTE — This load, F, is equivalent 
to or less than the safe working 
load (SWL). 

NOTE — Cette charge, F, est infe- 
rieure ou egale a la charge maxi- 
male d'utilisation (CMU). 
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Table 2 (continued) 
Tableau 2 (suite) 



| Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terme 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



016 



017 



018 



019 



020 



021 



thrust in the 
boom 

poussee dans 
la come de 
charge 



Axial compression force in the boom as calculated 
from the derrick assembly diagram of forces. 

Force de compression axiale dans la corne, calculee a 
partir du diagramme des forces sur I'ensemble de la 
mature. 



tension in 
span rope 

tension 
du cable 
d'apiquage 



tension in 
cargo 
runner 

tension du 
cable de 
levage 



load on a 
span block 
at span 
bearing 

charge sur la 
poulie 
d'apiquage 
au niveau 
du capelage 



load on a 
span block 
at derrick 
boom head 
fitting 

charge sur 
la poulie 
d'apiquage 
au niveau de 
la ferrure de 
tete de 
corne 



Tension force in the span rope as calculated from the 
derrick assembly diagram of forces. 

Force de traction sur le cable d'apiquage, calculee a 
partir du diagramme des forces sur I'ensemble de la 
mature. 



Tension force in the cargo runner rope calculated 
considering the safe working load (SWL) and the 
hoisting tackle (block) composition. 

Force de traction sur le cable de levage, calculee en 
considerant la charge maximale d'utilisation (CMU) et 
la composition du palan de levage. 



7 /7P7; 



load on a 
cargo block 
at derrick 
boom head ' 
fitting 

charge sur la 
poulie de 
hissage au 
niveau de la 
ferrure de 
tete de 
corne 



Resulting force at a block head fitting as calculated 
from the derrick assembly diagram of forces, when a 
load is held by the derrick. 

Force resultante sur la ferrure de tete de la poulie, 
calculee a partir du diagramme des forces, sur une 
mature assemblee quand une charge est soutenue par 
cette mature. 




SWL 
CMU 
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Table 2 (concluded) 
Tableau 2 {fin) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


022 


slewing angle 
of derrick 
boom, p 

angle de 
brassage de 
la corne, p 


Angle formed by the vertical planes through the axis 
of a derrick boom and through the centreline of a 
ship, when the derrick boom is slewing round. 

Angle forme par le plan vertical passant par I'axe de la 
corne de charge et le plan vertical passant par I'axe 
longitudinal du navire, lorque la corne est debordee. 




( o ^ 


w=-^ 
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Table 3 — Terms of derrick gear components 
Tableau 3 — Termes relatifs aux composants d'un appareil de levage 

NOTE — The points in the last column of this table indicate in which of the figures 1 to 4 the component referring to the 
term is illustrated. 

NOTE — Les points repartis dans la derniere colonne de ce tableau indiquent dans laquelle des figures 1 a 4 I'element 
considere est represente. 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terme 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Illustrated 
in figure 

Represente 
a la figure 

1 I 2 I 3 1 4 



Group 1 — Bearings 
Groupe 1 — Supports 



101 



derrick post; 

(non- 
preferred: 
king post) 



matereau 



102 



gooseneck 
bearing 



support de 
vit de mulet 



Upright, steady and robust element, 
generally tubular shaped, which serves as 
support of the fixed lifting gear elements, 
such as bearings for the derrick boom heel 
end and span. 

Element vertical rigide et renforce, gene- 
ralement de forme tubulaire, qui sert de 
support aux elements fixes de I'appareil de 
levage, tels que support pour pied de 
corne de charge et support d'apiquage. 




//////wwv///?/ 



NOTE — Alternatively, the derrick 
post may be replaced by a mast 
or by a vertical structure, such as 
bulkhead, wall, deckhouse, etc. 

NOTE — En variante, le matereau 
peut etre remplace par un mat ou 
par une structure verticale, telle 
que cloison, paroi, roufle, etc. 



Device positioned at a derrick post, ship's 
mast or superstructure supporting the 
derrick boom at its heel end. 

It permits the derrick boom to be slewed 
and to be raised or lowered in a vertical 
plane. 

Dispositif place sur un matereau, un mat 
ou une superstructure du navire et 
supportant le pied de la corne de charge. 

II permet le brassage de la corne de charge 
ou son apiquage dans un plan vertical. 





^r 



NOTE — Standardized details are 
given in ISO 6045. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'ISO 6045. 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


Illustrate 
in figure 

Represen 
a la figut 

1 2 3 


d 

i 

t* 

e 

4 


103 


gooseneck 
pin 

vit de mulet 


Upright standing pin forming the main 
component of a gooseneck bearing 
assembly to which the derrick boom is 
connected with its heel end. 

Pivot vertical droit formant le composant 
principal de I'ensemble du vit de mulet, 
auquel le pied de la corne de charge est 
relie. 


• 






• 










• 






• 










• 






• 




ft fff 1 

H lil i 

NOTE — Standardized details are 
given in ISO 6045. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'lSO 6045. 










104 


cargo runner 
lead block 
holder 

support de la 
poulie de 
retour de 
levage 


Component of a gooseneck bearing 
assembly supporting the cargo runner 
lead block and limiting its movement in 
the vertical plane whilst allowing partial 
rotation around the gooseneck pin. 

Composant de I'ensemble du vit de mulet 
supportant la poulie de retour de levage et 
limitant son mouvement dans le plan 
vertical, tout en permettant une rotation 
partielle autour du vit de mulet. 


NOTE — S 
given in IS( 

NOTE— L 
sont donne 




details are 

normalises 
6045. 


• 


• 






i I 

! i 


*) 


tandardized 
D 6045. 

es details 
sdans I'lSO 


105 


span bearing 

support 
d'apiquage 


Device positioned at the head of a derrick 
post, at a ship's mast or superstructure for 
span connection by means of a lead or 
tackle block. 

Dispositif place en tete d'un matereau, sur 
un mat ou une superstructure du navire et 
sur lequel la poulie de retour d'apiquage 
ou la poulie du palan d'apiquage est 
frappee. 


Type A 






• 










Type B 








• 








TypeC 




• 






1 

NOl 
give 

NOl 
son 


rE 

n 

rE 

tc 


— s 

in ISl 

— L 

lonne" 


K 

s 

s 
s 
s 

tandc 
3 831 

es c 
e da 


jrdized 
4. 

etails 
ns rise 


•• 

s 

'~Tz 
deta 

norrr 
>83M 


Is are 

alises 
1. 










106 


cargo runner 
lead block 
bearing 

support de la 
poulie haute 
de retour de 
levage 


Bearing assembly, similar to the span 
bearing assembly, but used for cargo lead 
block connection. 

Support semblable au support d'apiquage 
mais utilise pour y frapper la poulie haute 
de retour de levage. 


See reference No. 105, type A. 

NOTE — Standardized details are 
given in ISO 8314. 

Voir reference n° 105, type A. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'lSO 8314. 






• 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 {suite) 



Reference 
No. 


Term 


Definition 


Illustration and/or note 


Illustrated 
in figure 


N°de 
reference 


Terme 


Definition 


Illustration et/ou note 


Represents 
a la figure 










1 


2 


3 


4 


107 


trunnion 


Swivelling part of the span bearing and 


















piece 
marionnette 


cargo runner lead block bearing assembly 
used for block connection. 

Partie pivotante d'un support d'apiquage 






















ill 
Ml 

Ml 


^ 




II 
li 


> 




Ml 

lp 


♦' 




















ou d'un support de la poulie haute de 




















retour de levage, utilisee pour y frapper 








• 


• 


• 








une poulie. 






















NOTE — Standardized details are 
















given in ISO 8314. 
















NOTE — Les details normalises 
















sont donnes dans I'lSO 8314. 










Group 2 — 


Derrick boom 


and boom fittings 


Groupe 2 - 


— Corne de cha 


rge et ferrements de corne 


201 


derrick 
boom 


Swinging part of a derrick rig. It has a 
derrick heel fitting, a derrick head fitting 
and one or more guy eye plates and is 
generally made of tubular section. 
Depending upon the type of derrick, a 
built-in sheave or cargo runner guides 
















may be provided. 


@E 


^5L_ 


+ 


• 


• 


• 








corne de 


Partie orientable d'un mat de charge. Elle 


IOJ 












charge 


est equipee d'une ferrure de pied, d'une 
ferrure de tete et d'une ou plusieurs 
ferrure(s) pour brassage et elle est 
generalement de forme tubulaire. Suivant 
le type de mat de charge, elle peut etre 
equipee d'un rea incorpore ou de guides 
pour cable de levage. 












202 


derrick boom 


Fork-type device fitted to the heel end of 


€B 












heel fitting 


the derrick boom, which, in conjunction 














with a pin or bolt, serves for the junction 
of the derrick boom with the gooseneck 
pin and bearing assembly. 
















i 


& 


— ^ 
















• 


• 


• 






ferrure de 
pied de 
corne de 


Dispositif a chape fixe a la partie basse de 
la corne de charge, qui permet de relier la 
corne de charge au support de vit de mulet 


NOTE — Standardized details are 
given in ISO 6044. 












charge 


au moyen d'une broche ou d'un boulon. 


NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'lSO 6044. 
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Table 3 {continued) 
Tableau 3 {suite) 



Reference 








Illustrated 
in figure 


No. 


Term 


Definition 


Illustration and/or note 


IM°de 


Terme 


Definition 


Illustration et/ou note 


Represents 


reference 








a la figure 










1 


2 


3 


4 


203 


derrick boom 
head fitting, 
fixed type 




Designated in gen- 
eral as an eyeplate 
fitted through the 


J*\ n * 
















derrick boom. For 


\ 1 \ 

i Hit 


£W\ 
















heavy-lift derricks, 
special construc- 


\aJ 










y 


X 








tions apply. 
















Fitting positioned at 
















ferrure de 


the top of the derrick 
boom on which the 


Congue en general 


NOTE — Standardized details are 


• 


• 








tete de 


span rope or span 


comme une ferrure 


given in ISO 8148. 












corne de 


tackle is connected 


avec ceils traversant 














charge. 


and on which the 


la come de charge, 


NOTE— Les details normalises 












type fixe 


cargo end of the 
cargo runner or the 


de construction spe- 


sont donnes dans I'ISO 8148. 














ciale pour les char- 
















cargo tackle is sus- 


ges lourdes. 
















pended. 

Ferrures placees en 














204 


derrick boom 


Fitting at the top 














head fitting. 


tete de corne de 


end of a derrick 














composite 


charge, sur lesquel- 


boom with moving 














type 


les sont fixes, d'un 
cote, le cable d'api- 


components for span 
tackle connection, 


—— dt> 














quage ou le palan 


usually for heavy-lift 


^t 


I 














d'apiquage et, de 


derricks. 


*/ /! 

' i 
















I'autre cote, le cable 




f- 














ferrure de 


de levage ou le pa- 


Ferrure de tete de 








• 






tete de 


lan de levage. 


corne de charge 


1 














bigue, type 




avec parties mobi- 


1 l{ 

i , 














composite 




les pour la liaison 


















du palan d'apiquage 


L^J 
















et du palan de le- 


















vage, utilisee habi- 


















tuellement pour les 


















bigues. 












205 


double lug 


Basic component part of the composite 














head fitting 


type derrick boom head fitting formed by a 
double lug. 


f\ \ 


Tin 












ferrure de 


Composant de base d'une ferrure de tete 


m l 


i 






# 






tete a chape 


de bigue de type composite, en forme de 
chape. 


L__J \_^ 










206 


single-yoke 
piece 

chape simple 
de liaison 


Component part of the composite type 
derrick boom head fitting for the 
connection of the span tackle. 

Composant d'une ferrure de tete de bigue 
de type composite, servant a la fixation du 
palan d'apiquage. 


&^& 






• 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



207 



Term 
Terme 



Z08 



209 



bow piece 



piece de 
suspente en 
lyre 



Definition 
Definition 



guy-eyeplate 



ferrure pour 
brassage 



Component part of the composite type 
derrick boom head fitting for the 
connection of the cargo tackle. 

Composant d'une ferrure de tete de bigue 
de type composite, servant a la fixation du 
palan de levage. 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



210 



built-in 
sheave 

rea incorpore 



cargo runner 
guide 



guide pour 
cable de 
levage 



Plate fitted through the head of the derrick 
boom with oval eyes on each end for the 
connection of slewing guys. 

Ferrement fixe a travers la tete de corne de 
charge et perce, a chaque extremite, d'un 
ceil ovale pour la fixation des palans de 
brassage. 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 

1 



<L 



&■ 



I I (--> 



Sheave embedded in the derrick boom 
head to lead the cargo runner through it. 

Rea noye dans la tete de corne de charge, 
sur lequel passe le cable de levage. 



Hoop or roller device fitted at one or more 
positions along the length of the derrick 
boom to give support to the cargo runner 
and prevent excessive sagging. 

Arceau ou dispositif a rouleau, fixe en un 
ou plusieurs endroits le long de la corne 
de charge pour supporter le cable de 
levage et eviter une fleche excessive. 



l°i- 



NOTE — Standardized details are 
given in ISO 8148. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'ISO 8148. 




• • 



Group 3 — Cargo rigging 

Groupe 3 — Greements pour le levage 



301 



cargo 
runner 



cable de 
levage 

cartahu 
(rejete) 



Main running rope for raising and 
lowering the cargo load which runs over 
sheaves of blocks (positioned for example 
at the top end of the derrick boom, at the 
gooseneck bearing or on the deck) to the 
cargo winch. 

Principal cable utilise pour lever ou affaler 
la charge, qui va jusqu'au treuil de charge 
en passant sur les reas des poulies 
(placees, par exemple, en tete de corne de 
charge, sur le support du vit de mulet ou 
sur le pont). 



Steel wire rope according to 
ISO 2408. 



Cable en 
I'ISO 2408. 



acier conforme a 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terme 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 



302 



cargo tackle 



guide pour 
cable de 
levage 



Tackle of the cargo runner located 
between the derrick head fitting of the 
boom and the cargo hook. 



Palan place entre la ferrure de tete 
corne de charge et le croc de charge. 



de 



303 



cargo hook; 

(non- 
preferred: 
lifting hook) 



croc de 
charge 

croc de 
levage 



Element of the cargo lifting gear: in derrick 
rigs, an end element at the lower end of 
the cargo runner or cargo tackle where the 
cargo is suspended. 



Different types of cargo 
available, e.g.: 



hooks are 



mainly for light-load derrick: C-hook and 
single hook 

mainly for heavy-lift derrick: ramshom 
hook and composite cargo hook 

Element du systeme de levage de la 
charge; dans les matures, element 
terminal inferieur du cable de levage ou de 
palan de levage auquel la charge est 
suspendue. 

Differents types de crocs de charge sont 
utilises, par exemple: 

croc en «C» et croc simple (principale- 
ment pour les charges legeres) 

croc double et croc de charge composite 
(principalement pour les charges 
lourdes) 



C-hook 
'(for shackle connection) 

Croc en «C» 
(pour liaison avec une manille) 



1) 



1) 



Single hook 
Croc simple 



(H 



3 



Ramshom hook 
Croc double 




2) 



Composite cargo hook 
Croc de charge composite 



1) Not illustrated but usable in derrick rigs according to figures 1 and 2. 
Non illustre mais utilisable avec les matures conformes aux figures 1 et 2. 

2) Not illustrated but usable in derrick rigs according to figure 3. 

Non illustre mais utilisable avec les matures conformes a la figure 3. 



18 



IS 4478 : 2007 
ISO 8147 : 1995 



Table 3 {continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



304 



305 



306 



307 



308 



Term 
Terme 



cargo 
shackle 



manille de 
charge 



cargo hook 

swivel 



emerillon 
pour croc de 
charge 



cargo block 



poulie de 
levage 



upper cargo 
tackle block 



poulie haute 
du palan de 
levage 



lower cargo 
tackle block 



poulie basse 
du palan de 
levage 



Definition 
Definition 



Type of bow shackle. It is used in place of 
a cargo hook. 

Type de manille en lyre. Elle est utilisable 
a la place d'un croc de charge. 



Device fitted between the cargo hook and 
the termination of the cargo runner or 
cargo tackle which permits rotation of the 
hook and the cargo under suspension. 

Dispositif fixe entre le croc de charge et 
I'extremite du cable de levage ou du palan 
de levage, qui permet la rotation du croc et 
de la charge qui y est suspendue. 



Single-sheaved block secured to the lower 
end of the derrick head fitting, leading the 
cargo runner load end. 

Poulie a simple rea, frappee sur I'ceil 
inferieur de la ferrure de tete du mat, sur 
laquelle passe le cable de levage. 



Upper block of the cargo tackle which is 
secured to the lower end of the derrick 
head fitting. 

Poulie superieure du palan de levage, 
frappee sur I'ceil inferieur de la ferrure de 
tete du mat. 



Lower block of the cargo tackle. It is 
provided with a suitable device to hold the 
cargo hook assembly. 

Poulie inferieure du palan de levage. Elle 
est equipee d'un dispositif convenable 
pour liaison avec le croc de charge. 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



NOTE — The illustration shows as 
an example a swivel mainly used 
in connection with a C-hook. 

NOTE — La figure represente un 
emerillon utilise principalement 
avec un croc en «C». 



Illustrated 
in figure 

Represente 
a la figure 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 








Illustrated 
in figure 


No. 


Term 


Definition 


Illustration and/or note 


N°de 
reference 


Terme 


Definition 


Illustration et/ou note 


Represents 
a la figure 










1 


2 


3 


4 


309 


cargo runner 
lead block 


Single-sheaved block leading the cargo 
runner to the cargo winch. 


located at: — gooseneck bearing; 


• 


• 






















— top end of derrick 












poulie de 


Poulie a simple rea, sur laquelle passe le 


post, etc. by a bearing 












retour de 


cable de levage pour aller au treuil de 


with trunnion piece; 






• 






cable de 


charge. 


— on deck by an eye- 












levage 




plate. 










Placee: — sur le support de 
















vit de mulet; 


• 


• 






— au sommet du 
















matereau, etc., sur un 
















support de marion- 






• 










nette; 
















— sur le pont par un 
















piton a oeil. 










Group 4 — Span rigging 




Groupe 4 — Greements pour I'apiquage 


400 


span 


Part of the derrick gear comprising a span 
rope, a span tackle and other elements, 
which is fitted between the derrick boom 
head and derrick post, ship's mast or 
structure and serves to keep the boom at a 
certain inclination for a specific work 
position. 














apiquage 


Partie de I'appareil de levage comprenant 
un cable d'apiquage, un palan d'apiquage 
ou d'autres elements, qui est placee entre 
la tete de come de charge et le matereau, 
le mat ou la superstructure du navire et 
sert a maintenir une certaine inclinaison 
de la corne dans une position de travail 
determinee. 












401 


span rope 


Rope to lift the derrick boom. 


Steel wire rope according to 
ISO 2408. 












cable 


Cable servant a lever la corne de charge. 


Cable en acier conforme a 


• 


• 


• 


• 




d'apiquage 




I'ISO 2408. 












martinet 
















(rejete) 














402 


span tackle 

palan 
d'apiquage 


Tackle of the span rope located between 
the span bearing at a post, mast or super- 
structure and the derrick boom head fit- 
ting. 

Palan situe entre le support d'apiquage, 
sur un matereau, un mat ou une super- 
structure du navire, et la ferrure de tete de 
corne. 


• — 
• • 




• 


• 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 {suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terme 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 



403 



fixed span 



apiquage 
fixe 



Single-span rope mainly used in light-load 
derricks which is fixed at one end to the 
derrick boom head fitting. At the other end 
it is secured via a triangular plate and a 
span chain to a deck eyeplate to adjust the 
topping angle of the unloaded derrick 
boom. 

Cable d'apiquage simple principalement 
utilise pour les charges legeres, dont I'une 
des extremites est fixee a la ferrure de tete 
de come. L'autre extremite est fixee, par 
I'intemnediaire d'un trefie et d'une chaine 
d'apiquage, a un piton de pont, ce qui 
permet de regler Tangle d'apiquage de la 
corne de charge a vide. 



Span rope 
Cable — 
d'apiquage 

Triangular 
plate 
Trefie 
d'apiquage 



Span chain 
Chaine — 
d'apiquage 




Winch end 
whip 
Cable de 
manoeuvre 
d'apiquage 



Deck eyeplate 
Piton de pont 



404 



triangular 
plate 



trefie 



Plate used in a fixed span for a triple con- 
nection of the lower end of the span rope, 
span chain and winch end whip. It is also 
used for the connection of cargo ropes in a 
union purchase rig. 

Plaque triangulaire utilisee dans un api- 
quage fixe pour la liaison du cable 
d'apiquage, de la chaine d'apiquage et du 
cable de manoeuvre d'apiquage. Elle est 
egalement utilisee pour relier les cables de 
levage dans le montage en colis volant. 




405 



span chain 



chaine 
d'apiquage 



Link chain as a component part of the 
fixed span device. The chain is used to 
keep the boom at a certain topping angle 
during loading and unloading operations. 

Chaine a mailles faisant partie de Tapiqua- 
ge fixe. La chaine est utilisee pour main- 
tenir la corne sous un certain angle d'api- 
quage lors des operations de chargement 
et de dechargement. 



406 



winch end 
whip 



cable de 
manoeuvre 
d'apiquage 

queue de 
martinet 
(rejete) 



Rope forming a component part of the 
fixed span assembly, which is connected 
to a winch for hoisting and lowering the 
unloaded derrick boom. 

Cable faisant partie de I'apiquage fixe, qui 
est relie au treuil utilise pour le matage ou 
I'affalage de la corne de charge a vide. 



Steel wire 
ISO 2408. 



Cable en 
I'ISO 2408. 



rope according to 



acier conforme a 
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Table 3 {continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



407 



Term 
Terme 



bull wire 



tournevire 



Definition 
Definition 



Component part of the span rope between 
topping winch and cargo winch. 

Composant de I'apiquage, entre le treuil 
d'apiquage et le treuil de charge. 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Steel wire rope according to 
ISO 2408. 

Cable en acier conforme a 
I'ISO 2408. 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 



408 



span lead 
block 



poulie de 
retour 
d'apiquage 



Single-sheaved block leading the span 
rope to the topping winch or span winch 
via the triangular plate. 

Poulie a simple rea, sur laquelle passe le 
cable d'apiquage pour aller au treuil 
d'apiquage, a vide ou en charge, par 
I'intermediaire du trefle. 



409 



upper span 
tackle 
block 

poulie haute 
du palan 
d'apiquage 



Block of the span tackle positioned at the 
span bearing trunnion piece. 



Poulie du palan d'apiquage frappee sur la 
marionnette du support d'apiquage. 



410 



lower span 
tackle block 

poulie basse 
du palan 
d'apiquage 



Block of the span tackle positioned at the 
derrick head fitting. 

Poulie du palan d'apiquage frappee sur la 
ferrure de tete de corne. 



411 



snatch block 



poulie coupee 



Single-sheaved block with a hinged por- 
tion through which a rope may be passed 
to facilitate reeving. For easy insertion of 
the wire rope, one of the block-shells may 
be opened. 

Poulie a simple rea avec partie articulee 
laissant passer un cable pour faciliter son 
capelage. Pour une mise en place facile du 
cable, une joue de la poulie peut etre 
ouverte. 



I Group 5 — Slewing rigging 

| Groupe 5 — Greements pour le brassage 



500 



slewing unit 



ensemble de 
brassage 



Assembly of ropes and tackles fitted to the 
head of the derrick boom which serves for 
manoeuvring and lateral holding of a 
derrick boom. 

Ensemble de cables et de palans fixes en 
tete de corne et servant a la manoeuvre et 
a la tenue laterale de la corne de charge. 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 

12 3 4 




501 


guy pendant 

pantoire de 
brassage 


Rope fixed at one end on the guy eyeplate 
at the head of the derrick boom and at the 
other end to the guy tackle. 

Cable dont une extremite est fixee sur la 
ferrure pour brassage en tete de come et 
I'autre extremite au palan de brassage. 


Steel wire rope according to 
ISO 2408. 

Cable en acier conforme a 
I'lSO 2408. 


• 


• 


• 






502 


guy tackle 

palan de 
brassage 


Tackle of steel wire rope or fibre rope fixed 
between the guy pendant and an oval or 
round eyeplate on deck. 

Palan, avec cable en acier ou cordage, fixe 
entre la pantoire de brassage et un piton 
de pont a ceil ovale ou rond. 


— 


• 


• 


• 






503 


guy rope 

garant de 
palan de 
brassage 


Running rope of the guy tackle. 

Cable ou cordage de palan de brassage. 


Fibre rope (e.g. manila rope 
according to ISO 1181 or poly- 
propylene rope according to 
ISO 1346) or steel wire rope 
according to ISO 2408. 

En cordage (par exemple manille, 
conformement a I'lS0 1181, ou 
polypropylene, conformement a 
I'lSO 1346), ou en acier confor- 
mement a I'lSO 2408. 


• 


• 


• 






504 


guy block 

poulie de 
brassage 


Block forming part of the guy tackle. 
Poulie faisant partie du palan de brassage. 


— 


• 


• 


• 






505 


preventer 
fausse-garde 


Rope or chain fixed on its upper end to the 
head of a light-load derrick boom. The 
lower end is fixed on deck. The purpose of 
this accessory is to keep two derricks 
standing when they work as a union 
purchase rig. 

Cable ou chaTne fixe(e) a sa partie supe- 
rieure en tete d'une corne pour charges 
legeres. La partie inferieure est fixee sur le 
pont. Le but de cet element est de 
maintenir stables les deux cornes utilisees 
en colis volant. 


— 


• 


• 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


Illustrated 
in figure 

Represente 
a la figure 

12 3 4 




506 


preventer 
pendant 

pantoire de 
fausse-garde 


Rope forming part of the preventer, 
located between the derrick boom head 
and the preventer chain. 

Cable faisant partie de la fausse-garde, 
situe entre la tete de corne de charge et la 
chaTne de fausse-garde. 


Steel wire rope according to 
ISO 2408. 

Cable en acier conforme a 
riSO 2408. 


• 


• 








507 


preventer 

chain 

chaine de 
fausse-garde 


Long link chain used to shorten or 
lengthen the preventer and to fix it whilst 
operating. 

Chaine a longues mailles utilisee pour 
raccourcir ou allonger la fausse-garde et la 
rendre fixe en operation. 


— 


• 


• 








508 


preventer grip 

griffe de 
fausse-garde 


Piece designed to fasten a preventer 
pendant and which has ferrules. 

Piece munie de manchons sertis concue 
pour saisir une pantoire de fausse-garde. 






• 








fm 




Group 6 — Accessories 
Groupe 6 — Accessoires 




601 


oval 
eyeplate 

piton a ceil 
ovale 


Weld-on plate, externally shaped and with 
a closed oval slot to permit the reeving of 
shackles. 

Plaque soudee, formee exterieurement et 
percee d'une fente ovale permettant le 
passage des manilles. 


/S\ fi 


• 


• 


• 






NOTE — Standardized details are 
given in ISO 8146. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'lSO 8146. 




602 


round 
eyeplate 

piton a ceil 
rond 


Weld-on plate subject to a tension load 
having a round hole to permit the 
connection of fork-type pieces or the 
connection of shackles by through bolts or 
pins. 

Plaque soudee soumise a une force de 
traction, ayant un ceil rond pour liaison 
avec des pieces en forme de chape ou 
avec des manilles par I'intermediaire d'un 
boulon ou d'une broche. 


A ± 


• 
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Tableau 3 {suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



603 



604 



605 



606 



Term 
Terme 



shackle 
manille 



thimble 



cosse 



ferrule 



manchon 



wire rope 
socket 



douille 
d'extremite 
de cable 



Definition 
Definition 



(See ISO 2415.) 
(Voir I'ISO 2415.) 



Loop-shaped rope terminal fitting pro- 
tecting the terminal loop of the rope. 

Accessoire terminal d'un cable en forme 
de coeur servant a proteger la boucle 
terminale du cable. 



Pressing sleeve made of metallic material 
used for wire rope terminations. 

Manchon a sertir en metal, utilise pour les 
extremites de cable en acier. 



Terminal fitting for the socketing of wire 
ropes, with a cone-formed body of open 
type with double lug for round eye 
connection or of closed type with shackle 
connection. 

Piece terminale des cables en acier dont le 
corps est en forme de cone, du type ouvert 
avec deux branches formant chape pour 
liaison avec une piece a ceil rond, ou du 
type ferme pour liaison avec une manille. 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Dee-shackle 
Manille droite 



Bow-shackle 
Manille lyre 




NOTE — Standardized details are 
given in ISO 2415. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'ISO 2415. 



NOTE — Standardized details are 
given in ISO 2262. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'ISO 2262. 



Open type 
Type ouvert 



Closed type 
Type ferme 



NOTE — Standardized details are 
given in ISO 3189-1 to ISO 3189-3 
and ISO 7595. 



NOTE— Les 
sont donnes 
I'ISO 3189-2, 
I'ISO 7595. 



details normalises 

dans I'ISO 3189-1, 

I'ISO 3189-3 et 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 



1) 



1) 



1) 



1) 



1) 



1) 



1) 



1) 



1) 



Not numbered in figures 1 to 3, but see detail A in figure 4. 
Men repere sur les figures 1 a 3, mais voir detail A de la figure 4. 
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Table 3 (continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



Term 
Terme 



Definition 
Definition 



Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 



Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 



607 



double-yoke 
piece 



chape double 
de liaison 



Adaptor with a fork on both ends for 
joining a block having a round-eye head 
fitting to a trunnion piece of the span 
bearing or cargo runner lead block bear- 
ing. 

Piece d'adaptation avec chape aux deux 
extremites pour relier une poulie ayant 
une ferrure de tete a ceil rond a la 
marionnette du support d'apiquage ou au 
support de la poulie haute de retour de 
levage. 



ss or mm 

c^ ou S3) 



608 



block 



poulie 

moufle 
(rejete) 



Roller device to lead a rope or to form part 
of a tackle. 

It is formed by one or more rope sheaves 
fitted to a pin, and protected by external 
and intermediate cheeks. In general it has 
a block head fitting and occasionally it is 
fitted with a becket. 

Systeme a rouleaux sur lequel passe un 
cable, ou composant d'un palan. 

La poulie est formee par un ou plusieurs 
reas enfiles sur un axe et proteges par des 
flasques exterieurs et intermediaires. En 
general, elle est munie d'une ferrure de 
tete et peut parfois etre equipee d'un 
ringot. 




609 



rope sheave 



rea 



Grooved wheel- on which a rope runs. 
Generally it forms part of a block. 

Roue a gorge sur laquelle passe un cable. 
II fait generalement partie d'une poulie. 



610 



block head 
fitting 



ferrure de tete 
de poulie 



Holding and swivelling piece (shaped as 
oval eye, fork or round eye), fitted to the 
traverse at the head of a block allowing it 
to swivel around its longitudinal axis. 

Piece de suspente a emerillon (en forme 
d'ceil ovale, de chape ou d'ceil rond), fixee 
a la traverse de tete d'une poulie et 
permettant a celle-ci de tourner autour de 
son axe longitudinal. 
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Table 3 {continued) 
Tableau 3 (suite) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


mi 

ir 

Re 
a 

1 


JStl 

ifij 

pre 
afi 

2 


ated 
lure 

sente 
gure 

3 4 


611 


becket 
ringot 


Component part of a block, linked to its 
cheek connection pin to hold the end of a 
tackle fall rope by shackle or wire rope 
socket connection. 

Composant d'une poulie, fixe a la broche 
de liaison des flasques pour y accrocher 
Pextremite du cable d'un palan par une 
manille ou par une douille d'extremite. 


., 


— 


— 


— 


— 


612 


tackle 
palan 


Hauling and hoisting system using rope 
(or chain) associated with two or more 
sheaves in two blocks, so arranged as to 
give mechanical advantage. 

Systeme de hissage utilisant un cable (ou 
une chaine) associe(e) a deux ou plusieurs 
reas de deux poulies, disposes pour 
procurer une demultiplication. 


NOTE — For derricks, only rope 
tackles are used. 

NOTE — Pour les mats de charge, 
seuls les palans a cable sont 
utilises. 


— 


— 


— 


— 


613 


eye and fork 
assembly 

assemblage 
ceil et chape 


A connection of a round-eye piece and a 
forked piece by means of a bolt or pin, 
used under tensile loading. 

Liaison, soumise a un effort de traction, 
d'une piece a oeil rond et d'une piece a 
chape, au moyen d'un boulon ou d'une 
broche. 


NOTE — Standardized details are 
given in ISO 6043. 

NOTE — Les details normalises 
dont donnes dans I'ISO 6043. 


— 


— 


— 


— 


Group 7 — 
Groupe 7 - 


- Winches 

— Treuils 


701 

I 


cargo winch 

treuil de 
charge 


(Defined in ISO 3828:1984, clause 4.1.) 

(Defini dans I'ISO 3828:1984, paragra- 
phe4.1.) 


NOTE — Standardized details are 
given in ISO 3078. 

NOTE — Les details normalises 
dont donnes dans I'ISO 3078. 


• 


• 


• 




702 


topping 
winch 

treuil 
d'apiquage 
a vide 


(Defined in ISO 3828:1984, clause 4.13.) 

(Defini dans I'ISO 3828:1984, paragra- 
phe4.13) 


NOTE — Standardized details are 
given in ISO 6555. 

NOTE — Les details normalises 
dont donnes dans I'ISO 6555. 




• 
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Table 3 (concluded) 
Tableau 3 (fin) 



Reference 
No. 

N°de 
reference 


Term 
Terme 


Definition 
Definition 


Illustration and/or note 
Illustration et/ou note 


Illustrated 
in figure 

Represents 
a la figure 

Jl 2 3 4 


703 


span winch; 

(deprecated: 

topping 

winch) 

treuil 
d'apiquage 
en charge 


(Defined in ISO 3828:1984, clause 4.12.) 

(Defini dans I'ISO 3828:1984, paragra- 
phs 4.12.) 


— 






• 




704 


slewing 
winch; 

(deprecated: 
guy winch) 

treuil de 
brassage 


(Defined in ISO 3828:1984, clause 4.11.) 

(Defini dans I'ISO 3828:1984, paragra- 
phs 4.11.) 


NOTE — Standardized details for 
lower nominal sizes are given in 
ISO 3078. 

NOTE — Les details normalises 
sont donnes dans I'ISO 3078 pour 
les grandeurs nominales infe- 
rieures. 




• 


• 
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Annex A 

(normative) 

Multilingual vocabulary 



Annexe A 

(normative) 

Vocabulaire multilingue 



ru: 


Russian 


nl: 


Dutch 


de: 


German 


no: 


Norwegian 


es: 


Spanish 


pi: 


Polish 


fi: 


Finnish 


pt: 


Portuguese 


it: 


Italian 







ru: russe 

de: allemand 

es: espagnol 

fi: finnois 

it: italien 



nl: neerlandais 
no: norvegien 
pi: polonais 
pt: portugais 



Reference 

No. 

N°de 
reference 



001 



002 



English term 
Terme francais 



derrick 

mat de charge 



light-load derrick 

mat de charge pour charges legeres 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru 


Tpy30Boe ycrpowcTBO 


de 


Ladegeschirr 


es 


Puntal decarga 


fi 


Lastipuomi 


it 


Picco da carico 


nl 


Laadgerei 


no 


Lastbom 


Pi 


Zuraw bomowy 


Pt 


Pau de carga 



ru JlerKan rpy30Baa o-pena 

de Leichtgutgeschirr 

es ' Puntal de carga ligera 

fi Kevytlastipuomi 

it Picco da carico (per carichi limitati) 

nl Licht laadgerei 

no Lettl0ftbom 

pi Zuraw bomowy lekki 

pt Pau de carga para cargas leves 



003 



heavy-lift derrick 

mat de charge pour charges lourdes 



ru TnxenoBecHoe rpy30Boe ycrpoMCTBO 

de Schwergutgeschirr 

es Puntal de carga pesada 

fi Raskaslastipuomi 

it Picco di forza 

nl Zwaar laadgerei 

no Tungl0ftbom 

pi Zuraw bomowy ciezki 

pt Pau real 
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Reference 
No. 

N°de 
reference 



004 



English term 
Terme francais 



derrick rig 
mature 



005 derrick rig design 

conception de la mature 



006 



r 



swinging derrick 
come pivotante 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru OcHacTKa rpy30Botf crpenbi 

de Ladebaum-Takelung 

es Guamimiento de puntal de carga 

ft Lastipuomilaitteisto 

it Attrezzatura per picchi da carico 

nl Tuigplan 

no Bomutrustning med rigg 

pi Takielunek zurawia bomowego 

pt Aparelho de carga 



ru KoHcrpyioiwH ocHacncw rpy30Boro ycTpoftorBa 

de Ladegeschirr-Konstruktion 

es Disposicidn guamimiento puntal de carga 

fi Lastipuomilaitteiston yleissuunnitelma 

it Sistemazione dei picchi da carico 

nl Tuiglijst 

no Konstruksjon av bomutrustning 

pi Projekt takielunku zurawia bomowego 

pt Projecto do aparelho de carga 



ru rioBopoTHafl rpy30Ban opera 

de Schwenkbarer Ladebaum im Einzelbetrieb 

es Puntal giratorio 

fi Kaantopuomi 

it Picco brandeggiabile 

nl Zwenkboom 

no Svingende bom 

pi Zuraw bomowy obrotowy 

pt Pau de carga alagaio 



007 



union purchase 
colis volant 



ru CnapeHHbie rpy30Bbie ope/ibi, pa6oTaK>mne Ha oamh 
rate 

de Ladegeschirr mit feststehenden Baumen und gekup- 
pelten Ladeseilen 

es Disposicion de trabajo a la americana 

fi Kaksoipuominosto 

it Lavoro all'americana 

nl Gekoppelde laadbomen 

no Koplede bommer 

pi UWad do pracy sprzezonej 

pt Pau de carga conjugado 
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I Reference 

I No. 

N°de 
reference 



008 



English term 
Terme francais 



length of derrick boom 
longueur d'une corne de charge 



009 



height of derrick post 
hauteur du matereau 



010 



radius of derrick boom 
portee de la corne de charge 



011 



topping angle of derrick boom 

angle d'apiquage d'une corne de charge 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en (fautres langues 



ru flnnHa rpy30Boii crpenbi 

de Knicklange des Ladebaumes 

es Longitud de la pluma 

fi Lastipuomin pituus 

it Lunghezza del picco 

n' Laadboomlengte 

no Lengde av bom 

pi Dtugos<5 bomu ladunkowego 

pt Comprimento do pau de carga 



ru BbicoTa iwiaMTbi rpy30Bofi crpenbi 

de Hanger-Aufhangehohe 

es Altura del puntal 

ft Lastipuomin korkeus 

it Altezza del picco 

nl Ophanghhoogte 

no Lengde av bom post 

pi Wysokosfj masztu zurawia bomowego 

pt Altura do frade 



ru BbineT rpy30BOti crpenbi 

de Ausladung des Ladebaumes 

es Radio del puntal 

fi Lastipuomin tyoskentelysade 

it Volata del picco 

nl Laadboombereik 

no Bomradius 

pi Wysieg zurawia bomowego 

pt Alcance do pau 



ru Yron HawiOHa rpy30B0w crpenbi 

de Neigungswinkel des Ladebaumes 

es Angulo de la pluma 

fi Lastipuomin kallistuma 

it Inclinazione del picco 

nl Laadboomhoek 

no Bomvinkel 

pi Ka_t nachylenia bomu 

pt Inclinacao do pau 
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Reference 
No. 

N°de 
reference 



012 



English term 
Terme francais 



h/l ratio 
rapport h/l 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru CooTHOUjeHne h/l 

de /i/7-Verhaltnis 

es Relaci6n h/l 

fi fc//-suhde 

it Rapporto h/l 

nl Mast/boomverhouding 

no h/l forhold 

pi Stosunek h/l 

pt Relacao h/l 



013 



safe working load (SWL) 

charge maximale d'utilisation (CMU) 



ru Ee3onacHafl pa6oMa« Harpy3Ka 

de Nutzlast 

es Carga de trabajo segura 

fi Suurin sallittu kuorma (SSK, SWL) 

it Carico di lavoro 

nl Hijslast 

no Tillatt arbeidsbelastning 

pi Dopuszczalne obciazenia robocze (SWL) 

pt Carga de seguranca 



014 



nominal size 
grandeur nominale 



ru HoMkiHanbHbift pa3Mep 

de NenngroBe 

es Media nominal 

fi Nimelliskoko 

it Grandezza nominale 

nl Nominale grootte 

no Nominell st0rrelse 

pi Wielkosc znamionowa 

pt Dimensao nominal 



015 



working load 
charge utile 



ru Pa6onafl Harpy3Ka 

de Last 

es Carga de trabajo 

fi Kuorma 

it Portata 

nl Werkbelasting 

no Arbeidsbelastning 

pi Obcigzenie robocze 

pt Carga de trabalho 



IS 4478 : 2007 
ISO 8147 : 1995 



Reference 
No. 

N°de 
reference 



English term 
Terme francais 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



016 



thrust in the boom 

poussee dans la corne de charge 



017 



tension in span rope 
tension du cable d'apiquage 



018 



tension in cargo runner 
tension du cable de levage 



019 



load on a span block at span bearing 

charge sur la poulie d'apiquage au niveau du 
ca pelage 



ru OceBan Harpy3Ka b crpene 

de Baumdruck 

es Esfuerzo de compresion en la pluma de carga 

fi Puristusvoima puomissa 

it Compressione sul picco 

nl Boomdruk 

no Bomtrykk 

pi Sila poosiowa bomu 

pt Compressao no pau de carga 



ru HaTflxeHne b KaHaTe ToneHaHTa 

de Hangerseil-Zugkraft 

es Tension en el cable del amantillo 

fi Jannitys puomin kannatuskoydessa 

it Tiro sull'amantiglio 

nl Hangerkracht 

no Strekk i topprep 

pi SHa rosciggajaca w linie topenanty 

pt Tracgao no amante 



ru HamxeHne b rpy30BOM uiKeHTene 

de Ladeseil-Zugkraft 

es Tension en el amante 

fi Lastikoyden jannitys 

it Tiro sul pescante 

nl Trekkracht in de laadreep 

no Strekk i laststaltau (I0per) 

pi Sifa rosciggajaca w linie renera 

pt Traccao no cabo da carga (tirador) 



ru Harpy3Ka Ha 6noK ToneHaHTa Ha Bepmiore 
ToneHaHTa 

de Zugkraft am Block des Hangerlagers 

es Carga resultante en la oreja amantillo 

fi Resultanttivoima maston paan kannatuspylpyrassa 

it Carico risultante sull'attacco del bozzello inferiore 
dell'amantiglio 

nl Trekkracht door hangerblok op de hangerpot 

no Belastning pa topprepblokk ved topprepfeste 

pi SHa w uchu bloka topenanty na maszcie 

pt Forca resultante no olhal do moitao do amante 
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Reference 
No. 

N°de 
reference 



English term 
Terme francais 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



020 



load on a span block at derrick boom head fitting 

charge sur la poulie d'apiquage au niveau de la 
ferrure de tete de corne 



ru Harpy3Ka Ha 6jiok ToneHaHTa Ha HOKe rpy30BOM 
crpenbi 

de Hanger-Zugkraft am Ladebaum-Nockbeschlag 

es Carga resultante en soporte de motor de amantillo 

fi Resultanttivoima alemman kannatuspylpyran 
kiinnikkessa 

it Carico risultante sull'attacco inferiore dell'amantiglio 

nl Trekkracht door hangerblok op laadboomkop 

no Belastning pa topprepblok ved bom nokkbeslag 

pi Site w uchu bloka topenanty na bomie 

pt Forca resultante no olhal do moitao na cabeca do 
pau 



021 



load on a cargo block at derrick boom head fitting 

charge sur la poulie de hissage au niveau de la 
ferrure de tete de corne 



ru Harpy3Ka Ha rpy30B0M 6noK Ha HOKe rpy30Boui 
crpenbi 

de Zugkraft am Ladeblock des Nockbeschlages 

es Carga resultante en la oreja de motor de amante 

fi Resultanttivoima ylemman lastipylpyran kiinnikeessa 

it Carico risultante suH'attacco del bozzello superiore 
del pescante 

Trekkracht door laadblok op laadboomkop 

Belastning pi lastblokk ved bom nokkbeslag 

Site w uchu gornego bloka renera 



Forca resultante no olhal do cadernal/moitao do 
cabo da carga 



022 



slewing angle of derrick boom 
angle de brassage de la corne 



ru Yron noBopoTa rpy30BOM crpenbi 
de Schwenkwinkel des Ladebaumes 



Puomin kaantokulma 
Angolo di rotazione del picco 
Zwenkhoek van de laadboom 

no Dreievinkel av bommen 

pi Kat obrotu bomu 

pt Angulo de rotagao do pau 



101 



derrick post 
matereau 



ru ManTa rpy30BOw crpenbi 

de Ladepfosten 

es Palo 

fi Puomimasto 

it Albero da carico 

nl Mast of mastpost 

no Bompost 

pi Maszt (kolumna) 

pt Frade do pau de carga 
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No. 

N°de 
reference 



102 



English term 
Terme francais 



gooseneck bearing 
support de vit de mulet 



103 



gooseneck pin 



vit de mulet 



104 



cargo runner lead block holder 
support de la poulie de retour de levage 



105 



span bearing 
support d'apiquage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru BepT/iior wnopa 

de Liimmellager 

es Soporte de coz 

fi Puominneulan laakeri 

it Sopporto inferiore del picco 

nl Lummelpot 

no Bomlager 

pi tozysko bomu 

pt Chumaceira do peao 



ru Ocbi Bepmiora 

de Lummel 

es Pinzote 

fi Puominneula 

it Perno inferiore del picco 

nl Lummel 

no Bomnal 

pi Czop tozyska bomu 

pt Peao do pau 



ru Onopa HanpaB/iniowero 6noica rpy30Boro wKeHTenfl 

de Leitblockhalter 

es Anillo soporte de mot6n de amante 

fi Ohjauspylpyran kannatin 

it Sopporto del bozzello di rinvio 

nl Rammelblokhouder 

no Feste for fotblokk til laststaltau 

pi PierScien uchwytowy 

pt Suporte da catrina do cabo de carga 



ru Bep-mior ToneHam-a 

de Hangerlager 

es Soporte de motor de amantillo 

fi Kaantyva kiinnike 

it Attacco superiore dell'amantiglio 

nl Hangerpot 

no Toppreplager 

pi tozysko topenanty 

pt Chumaceira do pino de suporte do cadernal do 
amante 
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Reference 
No. 

N°de 
reference 



106 



English term 
Terme francais 



cargo runner lead block bearing 

support de la poulie haute de retour de levage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



107 



trunnion piece 
marionnette 



ru EawMaK HanpaBnnioiyero 6noKa rpy3oaoro wKeHTena 

de Ladeseil-Leitblock-Lager 

es Soporte de motor de amante 

fi Lastikoyden ohyauspylpyran kiinnike 

it Attacco del bozzello superiore pescante 

nl Runnerleidbloklager 

no Lager for fotblokk til laststaltau 

pi Lozysko bloku kierunkowego renera 

pt Chumaceira do pino suporte do cadernal do retorno 
para o guincho 



ru 06yx ToneHaHTa 

de Hangerkloben 

es Cancamo para soporte de motor de amantillo 

fi Kaantyvan kiinnikkeen korvakeosa 

it Staffa (dell'attacco superiore deH'amantiglio) 

nl Hangerton 

no Svivel for topprep 

pi Zaczep masztowy topenanty 

pt Suporte movel (bandeira) 



201 



derrick boom 
corne de charge 



ru rpy30Ban crpena 

de Ladebaum 

es Pluma de carga 

fi Lastipuomi 

it Picco 

nl Laadboom 

no Bom 

pi Bom iadunkowy 

pt Pau de carga 



202 



derrick boom heel fitting 

ferrure de pied de corne de charge 



ru BunKa wnopa rpy30Bort crpenbi 

de FulSgabel (fur Ladebaum) 

es Horquilla de coz 

fi Lastipuomin tyvipaan kiinnike 

it Attacco inferiore del picco 

nl Laadboom gaffel 

no Beslag for bomgaffel 

pi Wideiki piety bomu 

pt Forqueta de fixa?ao ao peao 
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203 



derrick boom head fitting, fixed type 
ferrure de tete de corne de charge, type fixe 



ru OKOBKa HOKa rpy30Bou crpenbi, craunoHapHbiM ™n 

de Nockbeschlag, starr (fur Ladebaum) 

es Orejeta de carga y amantillo de penol 

fi Lastin- ja puominkannatuspyroiden kiinnityskorvake 

it Piastra di attacco superiore del picco 

nl Slothout, vast ' 

no Besiag for bomtopp, fast type 

pi Zaczep bomowy podwojny ptaski 

pt Ferragem da cabeca do pau 



204 



derrick boom head fitting, composite type 
ferrure de tete de bigue, type composite 



ru OKOBKa HOKa rpv30Boii CTperibi, coaaBHow ™n 

de Nockbeschlag, beweglich (fur Ladebaum) 

es Herraje de penol para cargas pesadas 

fi Raskaslastipuomin ylapaan pylpyrakiinnikeet 

it Articolazione superiore del picco di forza 

nl Laadboom kopbeslag, beweegbaar 

no Besiag for bomtopp, delt type 

pi Zaczep bomowy podw6jny szaklowy 

pt Ferragem de cabeca do pau para cargas pesadas 



205 



double lug head fitting 
ferrure de tete a chape 



ru flBOMHan Bunica HOKa 

de Nockgabel 

es Horquilla de penol 

fi Raskaslastipuomin ylapaan kaksoiskorvake 

it Attacco superiore del picco di forza 

nl Kopvork 

no Gaffel for besiag pa bomtopp 

pi Widetki noku bomu 

pt Aranha da cabeca do pau de carga 



206 



single-yoke piece 
chape simple de liaison 



ru OnviHapHafl BWiKa 

de Nockbeschlag-Kreuzkloben 

es Horquilla de amantillo 

fi Raskaslastipuomin paan kannatuspylpyran kiinnike 

it Forcella di attacco del bozzello inferiore amantiglio 

nl Vorkstuk 

no Lenke for besiag pa bomtopp 

pi Widetki 

pt Ferragem de fixacao do amante 
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207 



English term 
Terme francais 



bow piece 

piece de suspente en lyre 



208 



guy-eyeplate 
ferrure pour brassage 



209 



built-in sheave 
rea incorpore 



210 



cargo runner guide 
guide pour cable de levage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru Cepbra 

de Nockbeschlag-Lastbugel 

es Horquilla de amante 

fi Raskaslastipuomin lastipylpyran kiinnikke 

it Forcella di sospendita bozzello pescante 

nl Beugel 

no Klave for beslag pa bomtopp 

pi Kabtgk 

pt Manilhao 



ru 06yx orraxeK 

de Geienplatte 

es Oreja de osta 

fi Puomin tukikoysien kiinnityskorva 

it Attacco degli ostini 

nl Geioogplaat 

no Gjerderfeste pa bom 

pi Zaczep bomowy oszkowy gai 

pt Olhal para os gaios 



ru Bpe3HOii wkhb 

de Scheibgatt 

es Polea de retorno del aparejo de carga 

fi Sisaanrakennettu koysipyora 

it Puleggia incorporata del picco 

nl Ingebouwde schijf 

no Innebygd skivegatt 

pi Krgzek wewnetrzny bomu 

pt Roldana de retorno do cabo da carga 



ru HanpaBHHiomafl rpy30Boro wKeHTenn 

de Ladeseil-Fuhrung 

es Guia de amante 

fi Lastikoyden ohjain 

it Guida del cavo del pescante 

nl Laadreepgeleiding 

no Ledeb0yle for laststaltau (l0per) 

pi Prowadnica renera 

pt Guia do cabo da carga 
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301 



English term 
Terme francais 



cargo runner 
cable de levage 



302 



cargo tackle 
palan de levage 



303 



cargo hook 
croc de charge 



304 



cargo shackle 
manille de charge 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru rpy30BOM ujKeHTenb 

de Ladeseil 

es Cabo del aparejo de carga 

fi Lastinnostokoysisto 

it Pescante 

nl Laadreep 

no Laststaltau (l0per) 

pi Rener (Una renera) 

pt Cabo da carga 



ru rpv30Ban Tanb 

de Ladetalje 

es Aparejo de carga 

fi Lastitalja 

it Paranco del pescante 

nl Lasttalie 

no Lasttalje 

pi Talia renera 

pt Talha de carga 



ru l"py30BOki raK 

de Ladehaken, Lasthaken 

es Gancho 

fi Lastikoukku (Nostokoukku) 

it Gancio 

nl Laadhaak 

no Lastkrok 

pi Haktadunkowy 

pt Gato da carga 



ru l"py30Bafl CKo6a 

de Ladeschakel 

es Grilletede carga 

fi Lastisakkeli 

it Grillo 

nl Laadsluiting 

no Lastsjakkel 

p) Szakla tadunkowa 

pt Manilha da carga 
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305 



English term 
Terme francais 



cargo hook swivel 

emerillon pour croc de charge 



306 



cargo block 



poulie de levage 



307 



upper cargo tackle block 
poulie haute du palan de levage 



308 



lower cargo tackle block 
poulie basse du palan de levage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru Bepmior rpy30Boro raKa 

de Ladehaken-Wirbel 

es Grillete giratorio 

fi Lastikoukkuleikari (Nostokoukkuleikari) 

it Tornichetto 

nl Laadhaakwartel 

no Svivel for lastkrok 

pi Kretliktadunkowy 

pt Tornel 



ru rpy30Botf 6hok 

de Ladeblock 

es Moton de amante 

fi Lastipylpyra 

it Bozzello del pescante 

nl Laadblok 

no Lastblokk 

pi Blok renera 

pt Moitao do cabo da carga 



ru BepxHurt rpy30BOi/i 6hok Tanei/i 

de Oberer Ladetaljen-Block 

es Cuadernal alto del aparejo de carga de une polea 

fi Ylempi lastipylpyra 

it Bozzello superiore del pescante 

nl Boven lasttalieblok 

no 0vre lastblokk 

pi Blok gorny talii renera 

pt Moitao/cadernal superior da talha da carga 



ru Hmxhmm rpy30B0ki 6noK Tanert 

de Unterer Ladetaljen-Block 

es Cuadernal bajo del aparejo de carga de una polea 

fi Alempi lastipylpyra 

it Bozzello inferiore del pescante 

nl Onder lasttalieblok 

no Nedre lastblokk 

pi Blok dolny talii renera 

pt Moitao/cadernal inferior da talha da carga 
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309 


cargo runner lead block 

poulie de retour de cable de levage 


ru HanpaBnfliomuM 6hok rpy30Boro wiceHTenfl 

de Ladeseil-Leitblock 

es Moton de coz 

fi Lastikoyden ohjauspylpyra 

it Bozzello di rinvio pescante a ponte 

nl Rammelblok 

no Fotblokk for laststaltau 

pi Blok kierunkowy renera 

pt Moitao de retorno do cabo da carga 


400 


span 
apiquage 


ru ToneHaHT 

de Hanger 

es Amantillo 

fi Lastipuomin kannatuskoysisto 

it Amantiglio 

nl Hanger 

no Topprep 

pi Topenanta 

pt Amante 


401 


span rope 
cable d'apiquage 


ru KaHaT ToneHaHTa 

de Hangerseil 

es Cable del amantillo 

fi Lastipuomin kannatuskoysi 

it Cavo dell'amantiglio 

nl Hangerkabel 

no Staltau for topprep 

pi Una topenanty 

pt Cabo do amante 


402 


span tackle 
palan d'apiquage 


ru ToneHaHT-Tanb 

de Hangertalje 

es Aparejo de amantillo 

fi Lastipuomin kannatustaiia 

it Paranco dell'amantiglio 

nl Hangertalie 

no Talje for topprep 

pi Talia topenanty 

pt Talha do amante 
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403 fixed span 

apiquage fixe 



404 



triangular plate 
trefle 



405 



span chain 
chaine d'apiquage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru HenonBMXHbiki ToneHam" 

de Feststehender Hanger 

es Amantillo fijo 

fi Kiintea lastipuomin kannatus 

it Amantiglio fisso 

nl Vaste hanger 

no Fast topprep 

pi Topenanta pojedyncza taricuchowa 

p Fixacao do amante 



ru TpeyroribHaa nnaHKa 

de Dreieckplatte 

es Placa triangular 

fi Kolmiolevy 

it Piastra triangulare 

nl Driehoekplaat 

no Trekantplate 

pi tacznik trojkgtny 

pt Triangulo 



ru Uenb ToneHam-a 

de Hangerkette 

es Cadena de fijacion del amantillo 

fi Kannatuskettinki 

it Catena dell'amantiglio 

nl Hangerketting 

no Topprepkjetting 

pi tahcuch topenanty 

pt Corrente de fixagao do amante 



406 



winch end whip 

cable de manoeuvre d'apiquage 



ru Jlonapb ToneHam-a 

de Hangerketten-Verstellseil (Faulenzer) 

es Driza de amantillo 

fi Tyhjan lastipuomin nostokoysi 

it Cavo di manovra dell'amantiglio 

nl Hangerversteldraad 

no Staltaul0perfortopprepvinsi 

pi Gording 

pt Cabo de manobra do amante 
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407 



bull wire 
tournevire 



ru XonoBOM KaHaT ToneHaHTHOM ne6enKM 

de Hanger-Verstellseil 

es Retorno de amantillo 

fi Lastipuominnostovintturin kayttovaijeri 

it Cavo per messa in sgomberu picco 

nl Topperdraad 

no Bomloft staltau 

pi Una napedzajaca 

pt Cabo de retorno do amante 



408 



span lead block 

poulie de retour d'apiquage 



409 



upper span tackle block 

poulie haute du palan d'apiquage 



ru HanpawiflioiUMM 6jiok ToneHaHTa 

de Hangerseil-Leitblock 

es Mot6n de amantillo 

fi Lastipuomin kannatuskoyden ohjauspylpyra 

it Bozzello di rinvio dell'amantiglio 

nl Hangerleidblock 

no Ledeblokk for topprep 

pi Gorny blok topenanty 

pt Moitao de retorno do amante 



ru BepxHMii 6/iok ToneHaHT-Tanw 

de Oberer Hangertaljen-Block 

es Cuadernal sin arraigada 

fi Lastipuomin kannatustaljan ylempi pylpyra 

it Bozzello superiore del paranco di amantiglio 

nl Boven hangertalieblok 

no 0vre topprep blokk 

pi G6rny blok talii topenanty 

pt Moitao superior da talha do amante 



410 



lower span tackle block 

poulie basse du palan d'apiquage 



ru Hhxhhm 6jiok ToneHaHT-Ta/w 

de Unterer Hangertaljen-Block 

es Moton de amantillo 

fi Lastipuomin kannatustaljan alempipylpyra 

it Bozzello inferiore del paranco di amantiglio 

nl Onder hangertalieblok 

no Nedre topprep blokk 

pi Dolny blok talii topenanty 

pt Moitao inferior da talha do amante 
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411 



English term 
Terme francais 



snatch block 
poulie coupee 



500 



slewing unit 
ensemble de brassage 



501 



guy pendant 
pantoire de brassage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru 


KaH«i4>ao-6noK 


de 


Klappblock 


es 


Pasteca 


fi 


Lastipuomin kannatuskoyden ohjauspylpyra 


it 


Bozzello di rinvio del cavo di manovra 




dell'amantiglio a ponte 


nl 


Klapblok 


no 


Kasteblokk 


pl 


Blok otwierany 


pt 


Patesca 



ru Y3en noBopoTHoro ycrportcTBa 

de Gei 

es Sistema de ostas 

fi Puomin kaantokoysisto 

it Ostino 

nl Gei 

no Bomsvingutrustning 

pl Gaja 

pt Aparelho do gaio 



ru KopeHHOii KOHeu. ottaxkh 

de Geienstander 

es Osta 

fi Puomin kaantotakjan jatkokoysi 

it Madre ostino 

nl Geischinkel 

no Forl0per for gjerder 

pl Strop gai 

pt Bracelote do gaio 



502 



guy tackle 

palan de brassage 



ru Tanb otthhckw 

de Geientalje 

es Aparejo de osta 

fi Puomin kaantotalja 

it Paranco dell'ostino 

nl Geitalje 

no Gjerdertalje 

pl Talia gai 

pt Talha do gaio 
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503 



guy rope 

garant de palan de brassage 



504 



guy block 

poulie de brassage 



505 



506 



preventer 
fausse-garde 



preventer pendant 
pantoire de fausse-garde 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d*autres langues 



ru KaHaT ottjbkkm 

de Geienseil 

es Tira del aparejo de osta 

fi Puomin kaantotaljan koysi 

it Cavo dell'ostino 

nl Geikabel (geiloper) 

no Gjerderl0per 

pi Una talii gai 

pt Chicote da talha do gaio 



ru Bhok ottjwkkh 

de Geientaljenblock 

es Cuadernal bajo del aparejo de osta 

fi Puomin kaantopylpyra 

it Bozzello dell'ostino 

nl Geitalieblok 

no Gjerderblokk 

pi Blok gai 

pt Moitao/cadernal da talha do gaio 



ru KOHTDOTTflXKa 

de Preventer 

es Contraosta 

fi Puomin tuki 

it Preventer 

nl Borggei 

no Preventer 

pi Profender 

pt Refor90 



KOHeU KOHTDOTTflXKM 

Preventerstander 

Cable o amante de contraostas 

Tukikoysi 

Cavo del preventer 



Borggeischinkel 
no Preventer forl0per 
pi Strop profendra 
pt Bracelote do reforgo 
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507 



English term 
Terme francais 



preventer chain 
chame de fausse-garde 



508 



preventer grip 

griffe de faussse-garde 



601 oval eyeplate 

piton a ceil ovale 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru Uenb kohtdottjukkh 

de Preventerkette 

es Cadena de contraosta 

ft Tukikoyden kettinki 

it Catena di collegamento preventer 

nl Borggeiketting 

no Preventerkjetting 

pi tancuch profendra 

pt Corrente do reforco 



ru naTpOH 

de Preventerhiilse 

es Trinca de casquillo 

fi Tukikoyden kiinnitin 

it Ganascia del preventer 

nl Borggeiklauw 

no Preventerhylse 

pi Zaczep profendra 

pt Mordente do reforco 



ru 06yx c oBanbHow npoywuHofi 

de Augplatte mit Langloch 

es Arraigada con orificio alargado 

fi Soikeareikainen kansikorvake 

it Piastra di attacco al ponte con foro ovale 

nl Putting met ovaal oog 

no Oval 0yeplate 

pi Zaczep poWadowy z otworem owalnym 

pt Olhal oval 



602 



round eyeplate 
piton a ceil rond 



ru 06yx c Kpyrnoii npoywi/iHOM 

de Augplatte mit Rundloch 

es Arraigada con orificio redondo 

fi Pyoreareikainen kansikorvake 

it Piastra di attacco al ponte con foro circolare 

nl Putting met rond oog 

no Rund 0yeplate 

pi Uchwyt ptaski 

pt Olhal redondo 
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603 



shackle 
manille 



ru CKo6a 

de Schakel 

es Grillete 

fi Sakkeli 

it Grillo 

nl Slutting 

no Sjakkel 

pi Szakla 

pt Manilha 



604 



thimble 
cosse 



605 



ferrule 
manchon 



606 



wire rope socket 

douille d'extremite de cable 



ru Koyui 

de Kausche 

es Guardacabos 

fi Koussi 

it Radancia 

nl Kous 

no Kause 

pi Kausza 

pt Sapatilho de bico 



ru 06otiMa 

de PreGhiilse 

es Casquillo para frenar une gaza 

fi Teraskoyden puristusholkki 

it Terminate meccanico 

nl Persklem 

no Presslas 

pi Ztaczka zaciskowa lin stalowych 

pt Manga prensavel 



ru naTpoH nnfl npoBonoMHoro KaHaTa 

de Seilhiilse 

es Casquillo terminal de cable 

fi Teraskoyden valuholkki 

it Capocorda 

nl Staalkabelsok 

no Staltauhylse 

pi Kortcbwka stozkowa liny 

pt Terminal para cabo 
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607 



English term 
Terme francais 



double-yoke piece 
chape double de liaison 



608 



block 
poulie 



609 



rope sheave 
rea 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru fleTa/ib hbomhom bmjikh 

de Verbindungskloben (Kreuzkloben) 

es Horquilla doble 

fi Kaksoishaarukka 

it Forcella doppia 

nl Dubbel gaffelstuk 

no Mellomstykke (gaffel for blokkfeste) 

pi Wideiki podwojne 

pt Forquilha dupia 



ru Ejiok 

de Block 

es Cuadernal 

fi Fyipvra 

it Bozzello 

nl Blok 

no Blokk 

pi Blok 

pt Cademal/moitao 



ru KaHaTHbiti ujkhb 

de Seilscheibe 

es Polea 

fi Koysipyora 

it Puleggia 

nl Kabelschijf 

no Staltauskive 

pi Krgzek linowy 

pt Roldana 



610 



block head fitting 
ferrure de tete de poulie 



ru fleTann 6noKa 

de Block-AnschlulSauge 

es Herrajes de cuadernal 

fi Pylpyran kiinnike 

it Attacchi bozzelli 

nl Wartelend ophangstuk voor blokken 

no Opphengingsledd for blokk (0ye, gaffel) 

pi Ucho bloku 

pt Olhal de tornel para cadernal 
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611 



becket 
ringot 



ru Cepbra 

de Seilose (Hundsfott) 

es Arraigada de cuademal 

fi Silmukka 

it Arricavo 

nl Hondsvot 

no Hundsvott 

pi Kolczyk 

pt Arreigada 



612 



tackle 
palan 



ru Tanb 

de Talje 

es Aparejo 

fi Talja 

it Paranco 

nl Talie 

no Talje 

pi Talia 

pt Talha 



613 



eye and fork assembly 
assemblage ceil et chape 



ru KoMnneKT npoywMHbi c bwikom 

de Auge-Gabel-Verbindung 

es — 

fi Korvake ja haarukka-liitos 

it Assieme occhio-forcella 

nl Oog en gaffelverbinding 

no Gaffel og 0yeforbindelse 

pi Potaczenie przegubowo-sworzniowe 

pt Conjunto de forqueta e olhal 



701 



cargo winch 
treuil de charge 



ru Tpy30Bafl Jie6eflKa 

de Ladewinde 

es Maquinilla de carga 

fi Lastivintturi 

it Verricello da carico 

nl Laadlier 

no Lastvinsj 

pi Wciggarka tadunkowa 

pt Guincho de carga 
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702 



English term 
Terme francais 



topping winch 

treuil d'apiquage a vide 



703 



span winch 

treuil d'apiquage en charge 



704 



slewing winch 
treuil de brassage 



Equivalent terms in other languages 
Termes equivalents en d'autres langues 



ru ToneHaHTHan ne6eflKa (ToneHaHTHafl BbioiiJKa) 

de Hangerwinde, zum Verstellen des unbelasteten 
Baumes 

es Chigre de amantillar sin carga 

fi Kuormittamattoman puomin nostovintturi 

it Verricello d'amantiglio 

nl Topperlier 

no Boml0ftvinsj 

pi Wciagarka topenanty bomu nieobciazonego 

pt Guincho de manobra do amante sem carga 



ru ToneHaHTHan ne6enKa 

de Hangerwinde, zum Verstellen des belasteten 
Baumes 

es Chigre de amantillar con carga 

fi Lastatun puomin nostovintturi 

it Verricello d'amantiglio per picchi di forza 

nl Hangerlier 

no Topprepvinsj 

pi Wciagarka topenanty bomu obciazonego 

pt Guincho de manobra do amante com carga 



ru Jle6*!flKa orrnxeK 

de Geienwinde 

es Chigre de osta 

fi Puomin kaantovintturi 

it Verricello degli ostini 

nl Geilier 

no Dreievinsj (bomsvinger) 

pi Wciagarka gai 

pt Guincho da talha do gaio 
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